
 
 

包衣液配制方法 – 透明光亮层(232U) 

232U配方是欧巴代® SGR(Opadry® SGR)，快速糖薄膜包衣系统中的透明光亮层包衣部分，用于提高成品的光

亮度。其它部分(分别销售)还包括一个粉衣包衣层用于圆整片芯，以及一个彩色(或白色)包衣层用于着色。每

一部分的配制都是简单快速。只须将欧巴代SGR固体粉末加入到水中，用螺旋桨式的搅拌桨按下面介绍的方法

搅拌45分钟即可*。232U包衣液可以用水配制到10%的固含量，一般推荐增重0.7 - 1.4 mg/cm²(0.5 - 1%)。卡乐

康公司的区域技术经理可以根据您包衣设备的具体条件，帮您优化该产品的配制浓度。 

 
材料 

 欧巴代SGR薄膜包衣系统。 

 水，建议使用去离子水或蒸馏水，环境温度(最高不要超过

30℃)。 

 

设备 

 可调速搅拌机，能够产生并维持适当的旋涡。 

 螺旋桨式搅拌桨，搅拌桨的直径应等于配液容器直径的1/3 - 
1/2。(图1) 

 配液容器的体积应比所要配制的液体总量大15% - 25%。液体

高度应当等于或稍大于容器的直径。 

 

* 混合过程               

                           
 图 1 

 

 

1. 在配液容器中加入所需量的溶剂。 

2. 称好所需量的欧巴代SGR固体粉末。 

3. 将搅拌桨放置在容器的中央，并尽量靠近容器的底部。搅拌溶剂使其形成一个旋涡，同时避免卷入过多的

空气。(图1) 

4. 将欧巴代SGR粉末均匀地加入到旋涡中，同时尽量避免有粉末飘浮在液体表面。必要时，可以提高转速以

保持适当的旋涡。 

5. 待所有的欧巴代SGR粉末全部加入后，降低搅拌速度致使旋涡几乎消失，继续搅拌45分钟。 
 

包衣液的处理 

配制好的欧巴代SGR包衣液可以通过蠕动泵，直接从配液容器中泵出使用。我们建议在整个包衣过程中，将欧

巴代SGR包衣液始终维持一个轻微的搅拌状态。 
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根据我司所知及所信，本文包含的信息真实、准确，但由于方法、条件以及产品设备的差异，故不对产

品任何推荐的数据或者建议提供明示或暗示性担保。在贵方的任何用途上，也不作同样的产品适用性担

保。我司对意外的利润损失、特殊或相应的损失或损害不承担责任。 

卡乐康公司不作任何明示或暗示性担保。即不担保客户在应用卡乐康产品的过程中不会侵犯任何第三方

或实体持有的任何商标、商品名称、版权、专利或其他权利。 


